
NOTICE
FRANÇAIS

EvenMidi®

www.evenmidi.com

H 9  M I D I  C O N T R O L L E R

1.2



2

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

EvenMidi®

H 9  M I D I  C O N T R O L L E R
www.evenmidi.com

Merci d’avoir acheté notre contrôleur Midi. Nous y travaillons depuis la sortie de l’Eventide® H9. C’est à la base 
un projet «Do it yourself» qui est devenu un outil professionnel. Nous avons ajouté beaucoup de nouvelles 
fonctionnalités grâce à vos suggestions et afin d’ouvrir le contrôleur à n’importe quel appareil Midi. Vous serez 
très heureux de contrôler 4 effets en même temps. Ce contrôleur est déjà configuré pour les appareils Eventide® 
et Strymon®. Vous pouvez également créer 4 contrôleurs génériques pour contrôler par exemple votre Digitech® 
Whammy® ou votre ampli... 9 banques de 3 presets sont maintenant personnalisables.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device pursuant to Part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.

MADE IN FRANCE

Caractéristiques

1.2

 ■ 1 - EVENTIDE® RÉGLAGES ET CÂBLAGE MIDI

Vous devez régler votre Eventide® H9 pour qu’il 
fonctionne correctement avec le contrôleur grâce à  
l’app/logiciel « H9 control » dans Pedal ► MIDI Settings 
ou bien dans le menu du H9 : maintenez les boutons  
Hotknob & Tap 2sec. puis faire défiler l’encodeur 

jusqu’au menu MIDI. 
Appuyer sur le switch de l’encodeur pour entrer 
dans le menu et sur le switch presets pour revenir. 
Maintenez les boutons  Hotknob & Tap 2sec. pour 
sauvez et sortir du menu.

1) Canal MIDI - RCV CH

Eventide® H9 Réglages

version 1.2 - 2017

AVERTISSEMENTS
Use only with 9V DC 200mA 2,1mm negative 
center power supply. Avoid spilling liquids onto/
into the unit. Do not open – there are no user 
serviceable parts inside.

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR 
ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS 
EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.
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 ■ 2A - ACCÈS À TOUS LES RÉGLAGES

 ■ 2B - RÉGLAGES MIDI - Mi

Nous avons centralisé l’accès à tous les réglages.

ACCÈS | maintenir «PSW + DOWN» 2s.
Le contrôleur affiche « Mi ou Li ou CA  ou GE ».

Mi ► Réglages MIDI
Li ► Réglages Live Mode
CA ► Réglages Calibration
GE ► Réglages des Génériques

Retour ► Appuyer sur PSW
Entrer ► Appuyer sur Active
Sauver ► Maintenir Active 2s.

Navigation footswitches


Si votre Eventide® H9 est connecté avec l’application H9 :
- via Bluetooth, vous devez activer MIDI over Bluetooth dans les paramètres MIDI 
- via USB, le port MIDI IN de votre Eventide® H9 est désactivé, mais vous pouver utiliser le port MIDI IN 
de votre carte son : Settings>Connect MIDI Device to Eventide® Device in H9 control app.

Réglez votre 1er H9 sur Midi channel receive 1.
Réglez vos autres appareils sur les canaux (2,3,4). 
2) MIDI Mode de sortie - OUTPUT  
Régler Midi Output à THRU. 

3) Assigner les messages MIDI CC - RCV.CTL

Appuyer sur Tap ou Active puis utiliser l’encodeur.
PSW  Performance switch (Middle) ► C0  
PR-  Decrement preset  ► C2 (Optionel)  
PR+  Increment preset ► C3 (Optionel)

EvenMidi® H9 Réglages

Au lieu de votre Eventide® H9, vous pouvez connecter n’importe quel appareil Midi qui fonctionne avec des mes-
sages PC «Program Change». Consultez l’annexe « Paramètres des génériques» pour personnaliser votre appareil 
s’il ne se trouve pas dans la liste des appareils déjà configurés.

KB0-KB9  Set parameter 1-10 ► C22-C31  
EXP  Set expression pedal value ► BND (PitchBend)

Looper CC
MT  Looper - Empty ► C4
REC  Looper - Record ► C5
PLY  Looper - Play ► C6
STP  Looper - Stop ► C7 (double Tap = Empty)

Utilisez le (s) câble (s) MIDI (5DIN) pour connecter le 
contrôleur MIDI à l’Eventide® H9 (s).

Mix knob
Mi

Li

CA

GE

L’EvenMidi H9 peut contrôler quatre appareils MIDI 
sur différents canaux. Lorsque vous entrez dans Para-

mètres Midi, l’icône affiche Ed  pour Édition.
Ici, vous pouvez définir les canaux Midi, le type d’ap-
pareil utilisé et la limitation du nombre de Presets en 
mode Solo (ou Full en mode Live). Réglez le canal Midi 
sur oF pour désactiver un appareil.

SAUVER ► Maintenir «ACTIVE» 2 sec. Le contrôleur
affiche StorEd.
SORTIR ► Appuyer sur «PSW». Le contrôleur
affiche rEturn.

LIMITATION DES PRESETS : 01~99
CANAUX MIDI : OFF - 01~16
APPAREILS :
01 : H9 ou TimeFactor (Looper)
02 : PitchFactor ModFactor ou Space (sans Looper)
03 : Strymon® Timeline (Looper)
04 : Strymon® Mobius
05 : Strymon® Space
06 à 09 : Generiques 1, 2, 3, 4
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Schéma des Réglages MIDI

 ■ 2C - RÉINITIALISATION

 ■ 2E - RÉGLAGES DE LA CALIBRATION - CA

 ■ 2D - RÉGLAGES DU MODE LIVE - Li

Maintenir «UP» 10s. dans le menu Réglages Midi : Le
contrôleur affiche Hr. Les canaux MIDI, les appareils,
le calibrage, les presets mémorisés et tout ce qui a été 
sauvegardé sera réinitialisé par défaut.

Dans ce menu, vous pouvez éditer vos presets, définir 
le nombre de banques de ce mode ou passer en Full 
presets(pas de banques). Quand vous accédez à ce 
montage, le contrôleur affiche Ed  pour Édition.

Si le nombre de banque est de B1  à B9,  vous aurez 
jusqu’à 9 banques de 3 presets appelés A, B &C: 27 
presets. Si le réglage est à Fu (full), les presets vont 
être affichés normallement  01 -99  et vous pourrez 
scroller vos presets customs comme dans le mode 
Solo mais pour plusieurs appareils en même temps.

Pour créer/éditer un preset, tourner d’abord le 
bouton « Preset à éditer » pour choisir votre numéro 

Connectez une pédale d’expression de 10kOhms avec 
un câble stéréo 6,35mm (50kOhms maxi). Lorsque 
vous entrez dans ce menu le contrôleur affiche la 
valeur du potentiomètre de votre pédale d’expression.

de preset. Modifiez ensuite les réglages comme dans 
l’exemple qui suit :

Preset à éditer : 2b

U1 ► Envoyer le Program Change 24 ► 24

U2 ► Envoyer le Program Change 31 ► 31

U3 ► Envoyer un Bypass de l’appareil ► BP

U4 ► Off (N’envoie aucun message Midi) ► oF

EXP ► Pédale d’expression active sur l’appareil n°2 ► E2

POTS ► Potentiomètres actifs sur l’appareil n°1 ► P1

Testez votre preset avant de sauvegarder
TEST ► Appuyer sur «DOWN». Le contrôleur affiche tE.
SAUVER ► Maintenir «ACTIVE» 2s. Le contrôleur 
affiche StorEd.
EXIT ► Appuyer sur «PSW». Le contrôleur affiche
rEturn.

Schéma des Réglages du Mode Live 
PRESET À ÉDITER 1A~9C

NOMBRE DE 
BANQUES-

B1~B9 - Full

LIMITATION DES PRESETS 01~99

RETOUR

CANAUX MIDI
OFF/ 01~16

APPAREILS 01~09

RÉINITIALISATION 
(maintenir 10s.)

SAUVER
(maintenir 2s.)

RETOURN

SAUVER
(maintenir 2s.)

TESTER votre Preset

POTS
OFF/P1~P4

EXP
OFF/E1~E4

PROGRAM CHANGE
BP/0~127

U1, U2, U3, U4 = Appareils Midi
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 ■ 3 - MODE SOLO | MODE LIVE

 ■ 5 - ASTUCES

- La Led de gauche est verte: Basculer votre pédale 
d’expression au maximum vers l’avant.
SAUVER ► Maintenir «ACTIVE» 2s. Le contrôleur 
affiche toE StorEd.

- La Led de gauche devient rouge : Maintenant Ra-
menez la pédale d’expression au minimum (position 
talon).

SAUVER ► Maintenir «ACTIVE» 2s. Le contrôleur 
affiche HEEL StorEd.

ACCÈS | Maintenir «PSW + ACTIVE» 2s.
- Si la Led jaune est allumée, vous êtes en Mode Solo.
L’afficheur affiche U1. Statuts de la led de gauche :
Nothing: U1 | Green: U2 | Red: U3 | Green+Red: U4

- Si la Led jaune est éteinte, vous êtes en Mode Live. 
L’afficheur affiche le numéro de preset, exemple : 2A.

En Mode Solo, vous pouvez contrôler jusqu’à 4 
appareils séparément en basculant entre les 4 ap-
pareilavec le footswitch «PSW». Le footswitch «PSW» 
n’envoie aucun messahge MIDI en Mode Solo si vous 
contrôler plus d’un appareil. Si vous n’avez qu’un seul 
appareil, PSW envoie le message Control Change CC0.

En Mode Live, vous pouvez contrôler 4 appareils 
simultanément. Il y a un mode « Full » avec accès à 
tous les presets en scrollant et un mode « Banques » 
avec 9 banques de 3 presets (1A à 9C). Ces 27 presets 
peuvent être enièrement customisés. Consulter  
2D-Réglages du Mode Live .
«PSW» = Banque supérieur (de1  à 9 )
«Active» Preset A | «Down» Preset b | «Up» Preset C

En ré-appuyant sur le même footswitch l’effet est 
bypassé (EvenMidi® envoie un ProgramChange125 
sur l’Eventide® correspondant au Bypass).
Aucun accès au mode Looper en mode Live.

Accédez au Looper si le contrôleur est en mode Solo 
et si vous réglez votre appareil sur H9 (& TimeFactor) 
ou sur la Strymon  Timeline. Consulter 2B.

Réglez votre Eventide H9 pour charger votre Preset 
Looper sur Program Change 127 :

- avec le H9: Appuyer sur Hotknob+Tap Footswitch:
MIDI  ► RCV.MAP  ►127 . VotreNuméroDePresetLooper.
- avec l’app H9 : Pedal ► Midi Settings ► Program

La valeur maximale de la pédale ne doit pas atteindre 
99  pendant l’étalonnage, c’est normal.
RETOUR ► Appuyer sur «PSW». Le contrôleur affiche 
rEturn.
Note: Si l’écart entre la valeur min et max est trop 
court, le contrôleur affiche too Short. Recommencez 
votre calibrage.

Consulter les 2 pages Annexes.

 ■ 2F- RÉGLAGES DES APPAREILS GÉNÉRIQUES

MODES

1 - En Mode Solo maintenir «DOWN» ou «UP» 1s.
pour scroller les presets rapidement.
2 - Activer/désactiver les potentiomètres : Maintenir
«UP+DOWN» 2s. Le contrôleur affiche Pots

On  ou Pots OFF.

 ■ 4 - MODE LOOPER

Change Receive map ► Program Change 127 ►
VotreNuméroDePresetLooper.
ACCÈS | Maintenir «ACTIVE» 2s. Le contrôleur affiche 
L1, L2, L3, or L4 en fonctions de vos appareils.
SORTIE | Maintenir «UP» 2s.

Vous pouvez basculer sur les autres appareils en ap-
puyant sur «PSW» pendant la lecture de votre boucle.
Le Mode Looper est enregistré. Consulter le chapitre
1 pour régler les MIDI CC sur l’Eventide® H9.
Accés impossible au Menu en Mode Looper.

 ■ 6 - GARANTIE

Garantie un an pour un usage normal. Ne pas le 
mettre dans l’eau et ne pas appliquer une tension 
excessive (max 12V). Si la période de garantie est 
terminée, nous pouvons réparer à vos frais.

 ■ 7 - MAINTENANCE

Aucune maintenance particulière. Nettoyez le contrô-
leur avec un chiffon légèrement humide.

 ■ 8 - CONCLUSION

Il est temps de jouer ! J’espère que le contrôleur 
s’adaptera parfaitement à vos besoins. Amusez-vous 
bien ! Franck Graziano - EvenMidi
EvenMidi® est une marque déposée par Webrox. Eventide® est une 
marque déposée par Eventide. Strymon® est une marque déposée par 
Damage control. Digitech® est une marque déposée par Harman. Even-
Midi n’ a aucun lien ou affiliation avec Eventide®. Les produits TimeFactor 
PitchFactor ModFactor et Space sont des effets créés par Eventide®. Les 
produits Timeline, Mobius et BigSky sont des produits Strymon®. Le 
Whammy® est un produit Digitech®.
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ANNEXE

Ce contrôleur peut stocker 4 périphériques génériques. Vous pouvez régler les potentiomètres (CC), le 
Bypass(CC ou PC) et la pédale d’expression(CC ou Pitchbend).
Ca doit fonctionner avec la plupart des appareils MIDI tels que votre amplificateur Midi, votre Digitech® 
Whammy®, etc.

Aller dans les RÉGLAGES MIDI de l’EvenMidi et assigner un appareil Generic à un canal Midi (pas Off) puis Enre-
gistrer.

ACCÈS | Maintenir  «PSW + DOWN» 2 s. Tourner le Mix knob jusqu’à ce que le contrôleur affiche GE.
Appuyer sur «ACTIVE»: le contrôleur affiche F1  pour feuille 1.

Edition pas à pas :

01 - Appuyer sur «UP» pour choisir l’appareil Generic que vous voulez éditer.

02 - Assigner chaque bouton au numéro de Control Change désiré (CC) ou Off.

03 - Appuyer sur «ACTIVE» pour tester vos boutons. Le contrôleur affiche On : vous pouvez bouger vos boutons 
et ainsi vérifier que votre appareil reçoit bien les bonnes informations MIDI. Appuyer sur «ACTIVE» encore pour 
revenir à l’édition des CC. Le contôleur affiche oF.

04 - Maintenir «ACTIVE» 2s.  pour Sauver

05 - Appuyer sur «DOWN» pour aller à la feuille 2. Le contrôleur affiche F2

RÉGLAGES DES APPAREILS GÉNÉRIQUES

FEUILLE 1 - F1

10 Boutons CONTROL CHANGE
OFF/0~99

RETOUR

TEST ou
SAUVER 

(maintenir 2s.)

CHANGEMENT DE FEUILLE
F1~F2

CHANGEMENT D’APPAREIL 
G1~G4
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06 - Selectionner le message Midi envoyé par la pédale d’expression : PB = Pitchbend ou 0 -99  pour les Control 
Change CC0-CC99

07 - Appuyer sur «ACTIVE» pour Tester votre pédale d’expression

08 - Appuyer sur  «ACTIVE» pour revenir aux réglages

09 - Sélectionner votre type de bypass : oF(off), Pc (Program Change) ou Cc (Control Change)

10 - Sélectionner votre numéro de bypass de 0  à 127  (Comme l’affichage n’a que 2 digits quand vous dépassez 
99 le contrôleur affiche A =100, B =110 et C =120. Alors 127 correspond à C7.

11 - Appuyer sur «UP» pour tester le bypass

12 - Maintenir «ACTIVE»  2s. pour Sauver

13 - Appuyer sur «PSW» pour sortir du menu Réglages des appareils génériques

14 - Appuyer sur «PSW» pour sortir du Menu général

FEUILLE 2 - F2

PÉDALE D’EXPRESSION
PB/0~99

RETOUR

TEST EXP ou
SAUVER

 (maintenir 2s.)

CHANGEMENT DE FEUILLE
F1~F2

TEST BYPASS

Type de BYPASS
OFF/PC/CC

BYPASS CC or PC Number
0~127

ANNEXE
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Eventide® H9 EvenMidi® H9 Midi Controller

QUICK SETTINGS

CANAL MIDI DE RECEPTION

- H9 ► Maintenir Hotknob+Tap ►MIDI ► RCV CH ►01

- H9App ► PEDAL ► MIDI Settings ► MIDI Receive
Channel ► Channel 1

MIDI THRU (Si vous utilisez plusieurs appareils)

- H9 ► Maintenir Hotknob+Tap ► MIDI ► OUTPUT ► 

THRU

- H9App ► PEDAL ► MIDI Settings ► MIDI Output
Mode ► Thru

MIDI CC

- H9 ► Maintenir Hotknob+Tap ► MIDI ► RCV.CTL

- H9App ► PEDAL ► MIDI Settings ► Assign MIDI CC
messages to pedal functions

PSW  Performance switch (Middle) ► C0
PR- Decrement preset ► C2 (Optionel)
PR+ Increment preset ► C3 (Optionel)
KB0 -KB9  Set parameter 1-10 ► C22-C31
EXP Set expression pedal value ► BND (PitchBend)

Looper CC
MT  Looper - Empty ► C4
REC  Looper - Record ► C5
PLY  Looper - Play ► C6
STP  Looper - Stop ► C7 (double Tap = Empty)

MIDI PC Program MAP

- H9 ► Maintenir Hotknob+Tap ► MIDI ► RCV.MAP

- H9App ► PEDAL ► MIDI Settings ► Program Change
receive map

PC127 -> VotreNuméroDePresetLooper
PC125 -> Bypass (Default)

ACCÈS AU MENU DES RÉGLAGES

Maintenir «PSW+DOWN» 2s.

MODE SOLO / MODE LIVE

Le réglage d’usine par défaut est le Mode Solo. 
Maintenir «PSW+ACTIVE» 2s. pour basculer entre 
les 2 modes.

ACCÈS AU MODE LOOPER

Maintenir «ACTIVE ●(rec)» 2 s. en Mode Solo

SORTIR DU MODE LOOPER

Maintenir «UP ■(stop)» 2s.

CALIBRATION DE LA PÉDALE D’EXPRESSION

1. Maintenir «PSW+DOWN» 2s. pour accéder aux 
réglages / menu principal
2. Tourner le bouton Mix jusqu’à l’affichage de CA  
3. Appuyer sur «ACTIVE» pour Entrer dans le menu
4. Basculer la pédale au maximum vert l’avant
5. Maintenir «ACTIVE» 2s. toe Stored  est affiché
6. Ramener la pédale à sa positon minimum
7. Maintenir  «ACTIVE» 2s. HEEL Stored  est affiché
8. Appuyer sur «PSW» pour retourner au menu 
principal. rEturn  est affiché
9. Appuyer sur «PSW» pour sortir du menu principal

POTENTIOMÈTRES ON/OFF

Maintenir «DOWN+UP» 2s.

DÉFILEMENT RAPIDE DES PRESETS

Maintenir «UP» ou «DOWN» 1s.


Si votre Eventide® H9 est connecté avec l’application H9 :
- via Bluetooth, vous devez activer MIDI over Bluetooth dans les paramètres MIDI 
- via USB, le port MIDI IN de votre Eventide® H9 est désactivé, mais vous pouver utiliser le port MIDI IN 
de votre carte son : Settings>Connect MIDI Device to Eventide® Device in H9 control app.


